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1. Formelle Bestimmungen

§1
Zweck und Geltung (§ 1
KBV)

§2
Baubehorde und
Rechtsmittel (§ 2 KBV)

§3
Baukontrolle (§ 12 KBV)

§4
Gebuhren (§ 74 PBG, §§
5, 13 KBV)
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Gestutzt auf § 133 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) vom 3. Dezember 1978
und § 1 der kantonalen Bauverordnung (KBV) vom 3. Juli 1978 erlasst die Einwoh-
nergemeinde Witterswil folgendes Baureglement:

! Dieses Reglement enthélt, in Erganzung zu der nationalen und kantonalen Ge-

SCLAGEDUINT ettt S e e e

Gemeinde.

2 Im Weiteren gelten die Vorschriften desBauzenenplans der Nutzungsplane und

des Zonenreglements.

3 Die Wasser- und Warmeversorgung, die Abwasserbeseitigung, die Grundei-
gentimerbeitrage und - gebuhren sind in besonderen Reglementen geregelt.

! Die Anwendung dieses Reglements und der kantonalen Bauverordnung ist Sa-

che der Baukommission (BK).

' Die Bauherrschaft hat der Baukommission folgende Baustadien spatestens funf
Arbeitstage im Voraus zu melden:

a. EreWechevor Baubeginn (Aushub)
b.  Errichtung des Schnurgerustes

0

Fertigstellung der Hausanschlusse an offentliche Werkleitungen (vor dem
Eindecken)

dreitage-ver-Beendigung der Armierung des Luftschutzraums

Vollendung des Rohbaus

Bauvollendung

Umgebungsgestaltung (Béschungen, Randabschlisse, Mauern)

S@ ~ 0o o

Abschluss der Umgebungsarbeiten

' Die Baukommission erhebt fir die Beurteilung der Baugesuche Gebuhren. Im
«Gemeindereglement Uber Grundeigentimerbeitrédge und -Gebuhren» sind die
Beitrags-Gebuhrenansatze vorgeschrieben.

2 Die Kosten, die fir die Beurteilung oder Kontrolle eines Bauvorhabens, einer
Voranfrage, eines Gestaltungsplans, einer Teilanderung der Nutzungsplanung,
usw. durch die Baukommission und Bauverwaltung resp. spezialisierte
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§5
Ausnahmen

Baureglement Gemeinde Witterswil 28.05.2026

Fachpersonen (Ingenieurwesen, Architektur, Denkmalpflege, Ortshildschutz,
Stadtebau, Geometer usw.) anfallen, werden der Bauherrschaft in Rechnung ge-
stellt.

' Die Baukommission kann, im Einvernehmen mit den zustandigen kantonalen
Amtsstellen und in Abwagung der offentlichen und privaten Interessen, von den
Vorschriften dieses Baureglements Ausnahmen gestatten, sofern besondere
Verhéltnisse es rechtfertigen.

2. Verkehrsvorschriften

§6
Benennung der Strassen

§7

Lichtraumprofil entlang
Strassen und Wegen
R

e e

§8

Stdtzmauern an
Gemeindestrassen und
offentlichen Wegen
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' Der Gemeinderat bestimmt auf Vorschlag der Baukommission die Namen der
Strassen und Wege, sowie die Hausnummern.

" Baume und Straucher, deren Aste Uber die Grenze von Gemeindestrassen hin-
ausragen, sind von der Eigentumerschaft Egertirer bis auf die Hohe von 4.20

m zurlckzuschneiden.
¢ Uber Trottoirs und Fusswegen ist eine lichte Hohe von 2.50 m vorgeschrieben.

® Bei Kurven, Einmundungen, sowie 6ffentlichen und privaten Ein- und Ausfahr-
ten, sind Einfriedungen, Baume, Straucher, Pflanzungen, Materiallager und der-
gleichen unzuldssig, sofern sie die Verkehrssicherheit beeintréchtigen

4 Die Normen des «Schweizer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute» VSS
sind erganzend beizuziehen.

> Vorbehalten bleiben besondere Vorschriften, die fir Wohnstrassen, Alleen und

dergleichen gelten.

' Die Hohe der Stiitzmauer an der Grenze zur Strasse betragt maximal 80 cm. Bei
zurtickversetzten Mauern ist zudem der zulassige Boschungswinkel gemass KBV
§ 62 einzuhalten:

§
g/
g
8!
E | Terrainauffiilungen
g ) und Abgrabungen
E! | ]I entfang benachbarter
42 |1 | Liegenschaften siehe
8| | | § 62 KBV.
! 11
| G o
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§9

Anschlussbauten an
Gemeindestrassen und
offentlichen Wegen

§ 10
Abstellplatze (8§ 42 ff
und-53; Anhang Il KBV)

plan:team

Baureglement Gemeinde Witterswil 28.05.2026

' Anschlussbauten jeglicher Art an Strassen- und Trottoirrander sind bewilligungs-
pflichtig.

' Bei der Erstellung, Erweiterung oder Zweckanderung von Zu Bauten und bauli-
chen Anlagen sind nach den Bestimmungen der kantonalen Bauverordnung Ab-
stellplatze fur Fahrzeuge (inkl. § 50 KBV) zu schaffen.

2 Die Normen des «Schweizer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute» VSS
insbesondere SN 40273/40273a Sichtverhaltnisse sind ergdnzend beizuziehen.

3 Vorplatze vor Garagen und Carports mussen von der Strassen- bzw. Trottoirli-
nie eine Tiefe von mindestens 5-£0 6.00 m aufweisen. Wenn diese Vorgaben nicht
umgesetzt werden kénnen, so kann die Baukommission eine geringere Tiefe zu-
lassen, wenn damit weder der Verkehrsfluss auf der angrenzenden Strasse oder
dem angrenzenden Trottoir behindert noch die Verkehrssicherheit geféhrdet
oder die Qualitat des offentlichen Raums gemindert werden.

4 Abstellplatze fir Velos sind in gentgender Zahl und gut zuganglich zu
erstellen. Es gelten die entsprechenden Normen (VSS-Normen SN 40'065
(Bedarfsermittlung und Standortwahl von' Veloparkierungsanlagen) sowie SN
40'666 (Projektierung von Veloparkierungsanlagen).

> Abstelloldtze Garagenverplitze und-\Wasehplitze Die Aussenrdume sind so an-
zulegen-zu gestalten, dass kein Wasser auf die Strasse fliesst.
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3. Vorschriften Uber Sicherheit und Wehnhygtene-Nut-

zung

e
Bauen {558 KB\

§ 11
Tdren, Treppen,
Gelander und Balkone

5-54KBY)

§12

Nebenrdume in
Mehrfamilienhausern mit
mehr als 2 Wohnungen

§13
Baustellen (88 65 und 66
KBV)

§14
Baustellenabfalle
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! Hausttren, Gange und Treppen von Mehrfamilienh&usern haben folgende Min-
destbreiten aufzuweisen:

— Haustlren 90 cm
—  Gerade Treppen 100 cm
—  Gewundene Treppen 10 cm
— Génge, Vorplatze 120 cm

2 Die Mindesthohe von Bristungen und Gelandern sowie die Abstande der Latten
und Stabe bei Gelandern richten sich nach dep-StA-Nermen-der SIA-Norm 358.

' In Mehrfamilienhdusern mit mehr als 2 Wohnungen sind gemass den Richtwer-
ten des Bundesamtes fur Wohnungswesen gentgend Kellerabteile und Abstell-
flachen fur Fahrrader, Kinderwagen und dergleichen zu realisieren. Die Abstell-
flachen sind hindernisfrei zu erreichen.

2 Bei bestehenden Hausern kdnnen Ausnahmen bewilligt werden.

' Die Inanspruchnahme von éffentlichem Grund bedarf der Bewilligung durch die
Baukommission, welche hierflr eine Gebuhr gemass Gebuhrenreglement erhebt,

die dem Umfang der Benutzung entspricht. Bie-ersteWeehe-istgebihrentfrek: FUr

Fussganger ist ein Durchgang von minimal 1 m Breite zu gewahrleisten.

2 Nach Beendigung der Bauarbeiten ist der &ffentliche Grund in den urspriingli-
chen Zustand zurlckzuversetzen.

3 Die Baukommission kann die Bauarbeiten jederzeit einstellen, wenn die nétigen
Sicherheits- und Schutzvorkehrungen nicht eingehalten werden.

' Fur Abbriiche mit mehr als 100 200 m* Abfallen sind durch die Bauherrschaft
vor der Erteilung der Baubewilligung ein Konzept und ein Vorschlag fur die Ent-
sorgung zu erbringen (KAV-5-H-Art. 16 VVEA (SR 814.600); Formulare bei der
Gemeinde erhaltlich).
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4. Vorschriften Uber Asthetik Natur—und - Helmatschutz
Umwelt und Schutz

§15
Energie

§16
Abbruchreife Bauten
(§ 60 KBV)

§17
Brandmauern

§18
Abbrach-und-Umbau
Schutz von Tieren (Art.
18 NHG)

{85 63 KBY und 17 NVH]

! Bei Gebauden, die neu erstellt oder so umgebaut oder umgenutzt werden, dass
die Energienutzung beeinflusst wird, sind keine fossilen Energien als Hauptener-
gietrager flr Heizung und Warmwasseraufbereitung einzusetzen.

¢ Im Ubrigen gilt insb. § 11 EnVSO.

' Durch Brand oder andere Elementarereignisse, Abbruch oder mangelhaften Un-
terhalt beschadigte Gebdude sind innert einer von der Baukommission festge-
setzten angemessenen Frist zu entfernen oder wiederherzustellen.

B S :

' Die Baukommission kann bei Brandmauern, die das Orts-, Strassen- oder Land-
schaftsbild stéren, Vorschriften tUber deren Gestaltung erlassen, sofern nicht in
absehbarer Zeit mit einem Anbau zu rechnen ist.

. . . . O

' Bei Gebauden, wo sich geschutzte oder schitzenswerte Tiere aufhalten, ist der
Abbruch oder Umbau zeitlich so zu planen, dass diese nicht zu Schaden kommen

und in ihrem Fortpflanzungsgeschaft nicht gestort werden.

5. Schluss- und Ubergangsbestimmungen

§ 19
Rechtskraft

§ 20
Altes Recht
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! Dieses Reglement tritt it nach der Genehmigung durch den Regierungsrat in
Rechtskrattund mit der Publikation im Amtsblatt in Kraft.

' Das Baureglement ~und-Zerenreglement von 1984 2004 ist aufgehoben, sobald
dieses Baureglement Rechtskraft erlangt.
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